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Art.-Nr. * D (mm) H (mm) L (mm) d (mm) Gewinde
Thread

Haftkraft (N)
Power (N)

Gewicht (g)
Weight (g)

Temp. (°C)
Temp. (°C)

HN012sC 12 7 14,5 6 ±0,1 M4 13 6 60

HN018sC 18 6 11,5 6 ±0,1 M4 37 8,7 60

HN022sC 22 6 11,5 6 ±0,1 M4 58 13 60

HN031sC 31 6 11,5 6 ±0,1 M4 89 22 60

HN031sC1 31 6 11,5 6 ±0,1 M4 89 23 60

HN043sC 43 6 10,5 8 ±0,2 M4 100 30 60

HN043sC1 43 6 10,5 8 ±0,2  M5 100 31 60

HN057sC 57 7,6 14,5 10 ±0,2  M5 200 82 80

HN066sC 66 8,5 15 10 ±0,2    M5 250 105 80

HN088sC 88 8,5 17 12 ±0,2    M8 550 192 80

HaMag Magnetsystem, NdFeB, Gummiummantelung, Gewindebuchse
HaMag magnetic system, NdFeB, rubber coating, screwed bush

Hergestellt in Deutschland / manufactured in Germany

* Für das HaMag Magnetsystem mit weißer Gummiummantelung, geben Sie bitte /00 hinter der Artikelnummer an.
* For the HaMag magnetic system with white rubber coating, please enter /00 after the article number.
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